
Policejní Passaty - způsob měření a registrační značky 
 
Měřicí zařízení v těchto vozech > je typu PolCam PC 2006  (výrobce 
Polsko).Detektor radarů vám nepomůže, protože toto zařízení nevysílá žádný 
paprsek.Měření se děje pomocí kamer vepředu a vzadu na vozidle a zaznamenáváním rychlosti 
měřicího vozidla (tzn. vlastní rychlosti). Z čehož vyplývá, že policejní auto musí jet před vámi, 
nebo za vámi a musí jet přibližně stejnou rychlostí, jakou jedete vy. Měření v protisměru tedy 
není možné. Většina měření bude probíhat a probíhá stylem jedou 125 -130 km/h v pravém 
pruhu a čekají, až je někdo rychle předjede, bleskově zrychlí za auto a natočí měřený úsek. 
Rozpoznávací schopnost kamery PolCamu je 100 metrů, což není zas tak moc. Schválený 
rozsah měření je 10 km/h až 299 km/h. Rozsah délky měřeného úseku 50 m až 999999 m. - tzn. 
musí vás měřit minimálně na dráze 50 m (při rychlosti 150 km/h ujedete 50 m za cca. 1,2 
sekundy). Záznam se nahrává na pevný disk počítače z kterého obsluha nemůže záznam 
smazat (ochrana proti uplácení a kamarádům). 
 
Hodně štěstí a šťastnou cestu... 
Ještě doplnění: 
1) Passaty nejezdí jen po dálnicích a rychlostních silnicích, ale i po 
Silnicích I. a II. třídy! 
2) Od spousty služebních Passatů křížících naše dálnice rozeznáte policejní R36 ve zpětných 
zrcátkách podle agresivnější přídě s velkými vstupy vzduchu, 
Zezadu pak spoileru na víku kufru. V předjíždění nepovolenou rychlostí může na 
Poslední chvíli zabránit také zmerčení osmnáctipalcových litých kol a masivnějších prahů, které 
standardní verze nemají. Jinak se totiž policejní Passaty R36 navenek nijak neprojevují. Pokud 
na ně policisté nenasadí maják či nespustí ty za mřížkou chladiče, jsou takřka k nerozeznání od 
sériových R36. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 



 


